
10. März 1965:    Einweihung der CDC 1604-A/CDC 8090 

 

                                                                                     
 
Notiz der HAZ im Feuilleton (!) am 11.3.65: 

 
      Quelle: Mikrofiche-Archiv der Stadtbibliothek Hannover 



 
Im Bild: rechts:     HiAss Hermann Luttermann, 
   links:        ? 
 
Quelle: Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) vom 10. März 1965,  
             archiviert von Albert Noltemeier 
 



 

  
Im Bild hinten  rechts.: HiAss H. Luttermann,    lks.: ?  
vorne rechts.: HiAss Almuth Fischer, lks.: HiAss Peter Endebrock 
 
Hannoversche Presse (HP) vom 10.3.1965, archiviert von A. Noltemeier 



 

 
 
 
 
 
Wir werfen trotzdem einen Blick in die Räume! 
 
 



 

Im Maschinenraum des RZ mit der CDC 1604-A ca. im Jahre 1965 
 
 Personen von links nach rechts: 
 
 �± Heidelore Pannke, MTA �‚ 
 - Werner Fischer, HiAss   �‚ 
 - Hans-Jürgen Hille, HiAss 
 �± Manfred Römermann, Wiss. MA �‚ 
 
 



und noch einmal im Querformat: 
 

 
 
Im Hintergrund die Zentraleinheit der CDC 1604-A, 
davor die Bedienungskonsole mit Schreibmaschine. 
Links der schnelle Lochkartenleser (20 Karten/sec), 
rechts ein mechanischer Schnelldrucker (16 Zeilen/sec). 
 
(Als Magnetband-Einhänger ist auf diesem Bild Werner Fischer �‚ 
durch Dieter Behrens ersetzt worden) 
 
 
 
 

Operating des Systems 
 
Beschreibung des RZ der TH (Februar 1967) 
 
Ein Film über das Operating (3 min, ohne Ton, 1971, von Jürgen Ruffert) 
 
       Kommentare zum Film 
 
Telefonverzeichnis RZ/RRZN vom 1.2.1974 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
und nun in Farbe: 
 

 
 



 
 
Blickrichtung geändert: 
 
Im Hintergrund in der Mitte die CDC 8090, 
�± links davon der Plotter, 
�± rechts davon der Lochkarten-Stanzer. 
 
Vorn im Bild an der CDC 1604-A-Konsole:  
ein Lochstreifenleser mit Auffangbehälter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Empore 
 

 
 
Februar 1964: Vorstellung der CD 1604-A für eine Besucher-Gruppe auf der Empore 
des Maschinenraums: 
 
stehend: 
Manfred Römermann �‚ (mit Magnetband in der Hand) 
Prof. Günter Bertram �‚ 
 



 
Blick von der Empore in den Maschinensaal, Februar 1964 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Nutzung des Maschinensaals der CDC 1604-A/CD 8090: 
 
�± Nach dem Abbau der Rech�Q�H�U���Z�X�U�G�H���H�U���H�L�Q�H���'�D�W�H�Q�V�W�D�W�L�R�Q�����/�R�F�K�N�D�U�W�H�Q�O�H�V�H�U�����'�U�X�F�N�H�U���«�� 
   für die CYBER 76/73/73-Rechner in der Wunstorfer Str. (siehe Foto unten). 
 
�± 1988 wurde in diesem Raum der CIP-Pool Mathematik eingerichtet mit 40 IBM-AT und  
   5 IBM PS2. Betreiber des Pools war das RRZN. 
 
�± Der Pool wurde später von den Informatikern übernommen, die Nachfolge-Systeme waren 
   SUN-Workstations. Anfangs unterstützte auch hier das RRZN den Betrieb. 
 
�± 2011: Umbau zur InfoLONGUE: Bis auf wenige PCs ist die InfoLOUNGE hauptsächlich 
   für den Laptop-Betrieb ausgestattet (siehe Fotos unten) 
 



 
 
1978: Blick auf (von links) Eingang, Beratungsraum und Raum der Aufsicht und der 
diensthabenden Operateure, darüber die Empore. Die CDC 1604-�$���L�V�W���O�l�Q�J�V�W���D�E�J�H�E�D�X�W���« 
 

 
 
Die Empore wurde für Besichtigungen genutzt, für Besprechungen der Operateure 
und �± nach Abschaltung der CDC 1604-A �± für Benutzerarbeitsplätze an Dialoggeräten  
CD 713 zu den CYBER-Rechnern in der Wunstorfer Str. 14 (Bild: 1978)  
Fotos: Rosemarie Scharringhausen 



Ausklang der CD 1604-A (in BI-Artikeln) 
 
 
Zum Verbleib und zur Wiederentdeckung der CDC 1604-A 
 

 
 

 
 
Frage an unseren Kollegen Hans-Jürgen Hille: 
Welches sind die Unterschiede zwischen 1604 und 1604A? 
�cDas weiß ich leider nicht. Mir ist keine Dokumentation zur 1604 bekannt. Auch habe ich 
keine Kenntnisse, wo außerhalb von Control Data eine 1604 im Einsatz war. Ich vermute, 
dass die 1604 nach erster Felderprobung bei speziellen Control Data Kunden noch etwas 
modifiziert wurde und dann als 1604A in den Handel kam. Insofern glaube ich, dass sich 
1604 und 1604A nicht wesentlich unterschieden haben. Möglicherweise waren die �Ä�6�H�O�H�F�W�L�Y�H��
�6�W�R�S�³- �X�Q�G�����6�H�O�H�F�W�L�Y�H���-�X�P�S�³-Schalter in der Konsole der 1604A der entscheidende 
Unterschied, mit deren Hilfe von der Konsole her Einfluss auf die Abläufe in der Maschine 
genommen werden konnte.�³�������� 

 
Quelle: 
Heinrich Heesch: Kristallgeometrie, 
Parkettierungen, Vierfarbenforschung 
von Hans-Günther Bigalke 

 



 
Der ehem. Maschinenraum der CDC 1604-A/8090 wurde im Jahre 2011 zur 
�Ä�L�Q�I�R�/�2�8�1�*�(�³���G�H�U���,�Q�I�R�U�P�D�W�L�N�H�U���X�P�J�H�E�D�X�W���X�Q�G���L�P���-�Dnuar 2012 eingeweiht:  
ein Arbeitsraum für Informatik-Studierende. 
 
https://www.finf.uni-hannover.de/Fachrat/InfoLOUNGE 
 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
Fotos: Helmut Lange 



Im August 2015 wurde auch der  
ehem. Locherraum/LSBT-Datenstation/Unix-AG-Raum  
umgebaut: für die Informatik entstand hier das InfoLAB (Labor und Bühne der Informatik). 
Die Fertigstellung erfolgte Ende 2015. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos: 
Helmut 
Lange   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
�:�L�H���Y�L�H�O�H���K�D�E�H�Q���Z�L�U���+�L�$�V�V���G�D�Y�R�Q���L�Q���G�H�U���+�D�Q�G���J�H�K�D�E�W���« 
 

 
 

 
Foto: Rosemarie Scharringhausen 



















Für ganz heiße FTN-Fans, 

zur Verfügung gestellt von Ex-HiAss Rolf-Peter Rieger: 
 

 
 
 
 
�y  
 
http://www.noack-grasdorf.de/index_htm_files/FTN-CDC1604A-1963.pdf 
 



Aus den Vorbereitungen für den Nachfolger der CD1604-A 
 
Bedarfsumfrage 

 

 
 
 



 


